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WPROWADZENIE

Gdy wybierzesz Srodki smarne Repsol oprocz wysokiej jakasci produktu otrzymujesz rowniez gwarancje firmy Repsol:
zintegrowanej globalnie firmy energetycznej, ktdra prowadzi dziatalnoS¢ w zakresie poszukiwan, produkcji, rafinaci,
dystrybucji i marketingu w ponad 90 krajach. Zapewnia milionom ludzi i firmom na catym Swiecie najbardziej wydajne,
odpowiedzialne | innowacyjne rozwigzania energetyczne.

Stosujgc  produkty Repsol tez wybierasz maksimum innowacji. Koncern posiada najnowoczesnigjsze Centrum
Technologiczne na globalnym rynku badan, rozwoju i innowacji, w ktérym technicy i naukowcy nieustannie ulepszajg kazdy
produkt, aby zapewni¢ maksymalng wydajnoSE i najwyiszy poziom jakosci technicznej i srodowiskowej.

W celu zagwarantowania doskonatych osiagdw pojazdow, maszyn i urzgdzen mamy przyjemnoSE zaprezentowat najnowszy
katalog wysokowydajnych smaréw plastycznych. Szeroki asortyment produktow zaspokaja potrzeby najbardzigj
zroznicowanych sektoréw motoryzacyjnych oraz przemystowych, a takie dostosowany do najwyzszych wymagan sprzetu
wykarzystywanego w rolnictwie, gérnictwie oraz maszynach budowlanych. Wprowadzilismy réwniez nowg game produktow
przeznaczonych do uzytku w przemysle spozywczym z certyfikatem H1 NSF.

Katalog pozwala dobrac kazdy produkt poczgwszy od wielozadaniowych smaréw, ktdre spetniajg wymagania wigkszosci
urzadzen, do specjalnych produktéw, ktdre sa w stanie pracowac w ekstremalnie trudnych warunkach obcigzenia,
temperatury lub zanieczyszczenia Srodowiska. Zgodna z najbardziej rygorystycznymi standardami jakosci, unikalna formuta
smarow zapewnia doskonats wydajnosc we wszystkich typach maszyn, wydtuzajac ich zywotnose i zapewnisjac dodatkowa
niezawodno&c. To sprawia, ze oferta smardw Repsol to najlepsza inwestycja dla Twojej firmy.

5 | Katalog Smarbw




| W i —
| R ! ) i ]
| - \ \ = yome
| | o | =5
| = -~ - B
3 = == [ N s ¥ L |- = h
 LIE IR g 10 %

i

>

§ciwego

g

wita

S



Smar jest pot-ptynnym lub statym produktem dyspersji érodka zageszczajgcego w oleju bazowym oraz specjalnych
dodatkow, ktére nadajg produktom unikalne wtasciwosci eksploatacyjne.

Struktura zastosowanych komponentow utrzymuje produkt w stanie statym, dopoki naprezenie cinajgce pomiedzy
powierzchniami nie osiggnie okreslonego poziomu przy ktGrym zaczyna ptyngé i staje sie ruchomym Srodkiem
smarujgcym.

Smary moga by¢ wybrane na podstawie wielu roznych kryteriow. Niektare z tych kryteriow przedstawiono ponizej:

1. Przeznaczenie uzytkowania
2. Warunki pracy

1. PRZEZNACZENIE UZYTKOWANIA

Zaktady przemystowe, . . FerTi
atorrec (4 iR resLyhy Motoryzacja, rolnictwao, Przemyst papierniczy Przemyst cigzki, stalowy, Przemyst spoiywezy

maszyny budowlane wydobywczy
budowlane
e Grasa Litica EP » Grasa Calcica  Grasa Calcium e Grasa Litica EP » FG Calcium Sulfonate
# Grasa Molibgras EP # Grasa Litica MP Sulfonate e Grasa Calcium * FG Aluminium
® Grasa OGL ® Grasa Litica EP *® Grasa Litica Sulfonate Complex
e Grasa Hammer # Grasa Especial Compleja Industria ¢ Grasa Litica
» Grasa Complex EP2/3 Compleja Industria

Therm ¢ Grasa Litica Agr 00
* Bio Grasa Calcica
EP 2

Bardzo wysoka Bardzo niska Smary w dwusiarczkiem | Wysokie naciski, mate | 0Odpornosé na

temperatura pracy temperatura pracy | molibdenu MDS2 predkosci obrotowe dziatanie wody

e Grasa Litica e Grasa Complex ¢ Molibgras EP e Grasa Litica EP ¢ Grasa Calcica
Compleja Industria Synt » Grasa Complex Therm e Grasa Litica e Grasa Calcium

e Grasa Litica Especial EP 2/3 Sulfonate
Compleja Automocion * Grasa Molibgras EP ¢ Bio Grasa Calcica

» Grasa Complex Therm ® Grasa Complex EP2

* Grasa Complex Synt Therm ¢ FG Calcium

¢ Grasa Calcium Sulfonate ® FG Aluminium Sulfonate

e FG Aluminium Complex Complex

e FG Calcium Sulfonate

Najwazniejsze wiasciwosci, ktdre nalezy wzigé pod uwage przy wyborze smardw, sa nastepujace:

Konsystencja

Lepkosé oleju bazowego

Dodatki EP i przeciw-zuzyciowe

OdpornosE na wysokie / niskie temperatury
OdpornoSE na Srodowiskowe warunki pracy

X
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& Konsystencja smaréw

Kansystencja okreéla grubosé smaru i zalezy od rodzaju oraz procentu zastosowanego zageszczacza.
Zapewnia rowniez strukture [jak ggbka), ktdra przechowuje olej bazowy w gotowym produkcie.

Stopnie penetracji NLGI (National Lubricating Grease Institute) pokazujg penetracje standardowego stozka w
praébce smaru w okreslonych warunkach. Niski NLGI wskazywatby na wysoki poziom penetracji, podczas gdy
twardsze smary miatyby wysaoki NLGI.

Stosujemy Klasy konsystencji 1 i 2 dla smarowania ogélnego, najnizsze NLGI [0 i 00) przeznaczone s3 dla
systemow centralnego smarowania i smarowania przektadni, natomiast najwyzsze NLGI [3) stosuje sie do
smarowania elementow w warunkach wysokiej temperatury.

; Penetracja
mpstencts IR
[0.1 mm]

ooo 445 do 475 lekki, jak lepki olej Kota zebate

0o 400 do 430 lekki, jak lepki olgj Przektadnie i systemy centr. smarawania
0 355 do 385 Lepki miekki tozyska i systemy centralnego smarowania
1 310 do 340 lepki miekki tozyska i systemy centralneqgo smarowania
2 265 do 295 konsystencja kremu tozyska
3 220 do 250 lepki twardszy tozyska
4 175 do 205 twardy tozyska Slizgowe
5 130 do 160 bardzo twardy tozyska slizgowe
6 85 do 115 bardzo twardy tozyska slizgowe

Lepkoé¢ oleju bazowego

Wybhor lepkosci oleju bazowego zalezy bedzie od warunkéw obcigzenia i predkosci, a takze od stopnia
oddzielenia oleju i ppmpowalnosci smaru.

Smary formutowane z olejami bazowymi o wysokiej lepkosci oferujg zalety takie jak wigksza przyczepnose i
odpornosé na wode, a takze nizsze oddzielanie oleju, @ zatem sg odpowiednie do zastosowan przy duzych
abcigzeniach.

Jednak oleje bazowe o niskiej lepkosci zapewniaja smarowi lepszg wymiane ciepta i lepsza wydajnost w
niskich temperaturach, a zatem sg najlepszym rozwigzaniem dla urzgdzen o lekkich obcigzeniach i duzych
predkasciach.

Lepkoéé
ISO VG Zastosowanie Dbcigzenia PredkoS§é  Separacja oleju Pompowalnosé

[cst@a0eC)

Wysokie predkosci

N

10 Silniki elektryczne \
150 tozyska kat
220 Przemyst papierniczy

Zastosowania przemystowe
460 Drzemyst papierniczy

i stalowy

1000 Sprzet gérniczy Al
1500 Duze obcigzenia / wibracje
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OdpornosE na wysokie i niskie temperatury

Punkt kroplenia okresla sie jako temperature, w ktdrej smar przechodzi ze stanu potstatego w stan
ciekty. Jest to jakoSciowy wskaZnik odpornosci smaru na ciepto w zastosowaniach wymagajacych
potstatego smaru.

Ztozone mydta - zageszczacze [kompleks litu, kompleks glinu, kompleks sulfonianu wapnia itp.] Majg
wyzsze punkty kroplenia niz ich rbwnowazne mydta proste.

Wydajnoéé w niskich temperaturach zalezy od rodzaju uZyteqo oleju bazowego [mineralnego lub
syntetycznega), jak rdwniez konsystencji i lepkosci stosowanego oleju bazowego.

Whtasciwosci AW i EP

Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedniej warstwy filmu olejowego, aby zapobiec bezposredniemu
kontaktowi powierzchni chronionych przez smar. W tym celu konieczne jest dobranie odpowiedniej
lepkosci oleju bazowegpo, a takze specjalnych dodatkéw przeciwzuzyciowych i cisnieniowych.

Odpornosc na Srodowiskowe
warunki pracy

Obecnos¢ wilgoci lub skrajnie zanieczyszczonych lub zapylonych Srodowisk ma ogromny wptyw na
charakter smaru, ktdry ma byc uzywany. Aspekty takie jak ochrona przed rdza lub korozjg, odpornosé na
wodg, biodegradowalno$é i wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu urzgdzef s3g kluczowe przy
wyborze wtasciwego smaru.

) | Katalog Sm
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2.1. Smary uniwersalne

FI[ lncav

Wielofunkeyjny smar do ogélnego smarowania mechanizméw, ktére nie s3 bardzo wymagajgce
i pracuja w temperaturach do 100 ° C, dla wszystkich rodzajow przemystu, a takze zastosowan
motoryzacyjnych, podwozi, tozysk kot, kolei i maszyn.

Produkt Dlej bazowy Zageszczacz Klasa NLGI Pu'?kt. Hanl il Poziom jakosci
kropienia pracy
GRASA LITICA Mineralny “109E DIN 51825
i 2 190°C
MP 2 (150 cst) Lhawy 100 °C K 2K-10
GRASA LITICA Mineralny . - Al DIN 51825
MP 3 (150 cSt) Litowy Y e 100 °C K 3K-10

2.2. Smary z dodatkami EP

y| rcpeo |

Smar do wszystkich rodzajow tozysk, ktére obstugujg obcigzenia i wibracje (stal, walcdwka, garnictwo,
maszyny budowlane, rolnicze ] sprzegts, tafcuchy, prowadnice, tozyska toczne, walcarki (kliny, toZzyska,
wsporniki itp.) oraz sektor motoryzacyjny gdzie sg wymagane niniejsze smary.

Produkt Olej bazowy Zageszczacz Klasa NLGI Punkt. HEIper s Poziom jakosci
kroplenia pracy
DIN 51502 GP
GRASA LiTICA Mineralny -20°C 0G-20
i 0 185 °C
EPO (150 cst) Loy 100 °C US Steel 370
i 375
DIN 51825
GRASA LITICA Mineralny _ . -20°C KPIK-20
EP1 (150 cSt) Koy 1 1869C 120 °C US Steel 370
i375
DIN 51825
GRASA LITICA Mineralny _ . -20°C KP2K-20
Ep2 (150 cst) Lieyy ; 195 120 °C US Steel 370
375
DIN 51825
GRASA LiTICA Mineralny ) -20°C KP3K-20
Litow 0
EP3 (150 cSt) Y 3 H0SE 120 °C US Steel 370
i 375

11| Katalog Smartw
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Do ogdélnego smarowania maszyn rolniczych, maszyn budowlanych i pojazdow mechanicznych
(tozyska toczne, ruby, przeguby kulowe, tozyska itp)

B Punkt Temperatura o .
ol f | Zageszczacz K kroplenia | Poziom jakosci

i = 0
GRASA LITICA Mineralny G 5 AL 20 °C DIN 51825
ESPECIAL EP 2/3 (100 cSt) 120 °C KP 2/3K-20

N[ voussmasere

Smarowanie mechanizméw narazonych na bardzo trudne warunki, w tym $lizganie sig, ekstremalnie
wysokie obcigzenia i dtugie okresy smarowania [tozyska Slizgowe, tozyska mtota hydraulicznego, siodto,

walcarki itp.).
Punkt R
ol Zaggszczacz kroplenia Poziom jakoSci

GRASA Mineralny Litowy > 185 °C -20°C DIN 51825
MOLIBGRAS EP 2 (150 cSt) 2O KPF 2K-20




2.3. Smary do centralnego smarowania

’I LITICA CENTRALIZADOS 00

Centralne smarowanie cigzaréwek (czopéw, watdw sprezynowych, watdéw tgczacych, tozysk krzywek
hamulcowych itp), Pojazdéw terenowych stosowanych w  rolnictwie, maszynach budowlanych i

przemystowych.
: Punkt N g
0O Zageszczacz Kla 1 kroplenia e g Poziom jakosci
GRASA LITICA
Mineralny ; -20°C DIN 51502 GP
Litow! o
EENTR?]I(_)IZADDS (100 c5t) V. 00 170 °C 100 °¢ 00G-20

2.4. Smary do wysokich/niskich temperatur

” LITICA COMPLEJA AUTOMOCI

Smar do smarowania tozysk pracujgcych w wysokich temperaturach [piasty kot pojazdéw, hamulce
elektryczne, skrzynie kat kolejowych, pojazdy ciezarowe, budowlane i maszyny rolnicze).

Punkt 4 : : e &
Produkt azowy | Zageszczacz kroplenia Poziom jakosci
GRASA LITICA DIN 51825
Mi L Kompleksow -20°
COMPLEJA [Eﬁfs:]y lguwy ¥ 372 250 °C e KP 3/2N-20
AUTOMOCION Caterpillar MPGL

13 | Katalog Smardw



’I LITICA COMPLEJA INDUSTRIA

Smar do wszystkich typow mechanizméw i tozysk narazonych na wysokie temperatury i duze
obcigzenia [tozyska toczne, prasy, przemyst papierniczy itp.)

3 Punkt Temperatura B e
Produkt Dlej bazowy  Zageszczacz Klasa NLGI kroplenia pracy Poziom jakosci
DIN 51825
GES;‘;::EEA Mineralny Kompleksowy P 295 oC SELCE KP2N-20
(220 c5t) litowy 140 °C US Steel 370
INDUSTRIA 1375

I comosnr

Syntetyczny smar do tozysk oraz silnika elektrycznego i wentylatora przy $rednich predkosciach i
wysokich temperaturach.

. Punkt Temperatura 2 o

Produkt Dlej bazowy Zageszczacz Klasa NLGI kroplenia pracy Poziom jakosci
GRASA PAO Kompleksowy 23 288 °C =5E DIN 51825

COMPLEX SYNT (85 cSt) litowy 150 °C KPEHC 2/3N-40

I comonene

Smarowanie wszystkich radzajow tozysk i mechanizméw ogblnie poddawanych bardzo duzym obcigzeniom
przy wysokich i oscylacyjnych predkosciach, stosowanych w robotach ziemnych, maszynach budowlanych,
sprzecie drogowym, gérnictwie, kopalniach oraz w rolnictwie itp.

8 Punkt Temperatura -

Produkt Olej bazowy = Zageszczacz Klasa NLGI kroplenia pracy Poziom jakosci
Egm’ﬁx Mineralny Kompleksowy > SEAHE -10 °C DIN 51825
THERM [580 CSt] litowy 160 °C KPF 2P-10

14 | Katalog Smarow



2.5. Smary odporne na dziatanie wody

I e

Smarowanie mechanizméw pracujgcych w $rodowisku zewnetrznym narazonym na deszcze lub mokrym,
takich jak samochady, maszyny do prac dragowych, maszyny budowlane i maszyny rolnicze.

— 1 Rt e T L B Pl.ll'lk‘l: ‘ . . P
Zageszczacz Klasa NLG kroplenia nracy Poziom jakosci

GRASA Mineralny A _20°C DIN 51825
W =]
CALCICA 2 (68 cSt) Spniey e L0 100 °C K 26-20
GRASA Mineralny -20°C DIN 51825

CALCICA 3 (68 cSt) Sl . o 100 °C K 36-20




I cncomsuronse

Do stosowania w érodowiskach wilgotnych i silnie korozyjnych, doskonale nadaje sie do smarowania tozysk
walcarek w przemysle stalowym i maszynach papierniczych w obszarach bardzo mokrych i ekstremalnie

suchych.
Punkt - .
Zageszczacz kroplenia Poziom jakosci
EGARLEIEI)_; Mineralny Kompleksowy = G 15 oC DIN 51825
wapniow o &
SULFONATE (220 cst) goiewy 140 °C KP 2N-10

2.6. Smary do specjalnych zastosowan

I ncsenon

Zastosowania rolnicze i przemystowe; szeroko stosowany w wrzecionach do maszyn do zbioru bawetny.

Punkt ; N ,
Zaggszczacz kroplenia Poziom jakosci

GRASA
LITICA
AGR 0D

Mineralny ; - BHiEE DIN 51502
Liti #
(24 cSt) HOvo; L 16D 100 °C GO0G-30

16 | Katalog Smarow
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Smarowanie mocno obcigzonych otwartych przektadni i kdt zebatych w przemysle cementowym, stalowym,
gorniczym i chemicznym.

Punkt

Produkt [ Zageszczacz 1 kroplenia Poziom jakosci

GRASA Patsyntetyczny  Kompleksowy 00 160 °C =1E DIN 51502 OGPF
OGL (1.500 cSt) aluminiowy 120 ec 00K-10

FIT oo

Smarowanie elementéw mtota hydraulicznego i dtut pod wysokim obcigzeniem, wibracjami i wysokimi
temperaturami.

Nadaje sie rowniez do akumulatorow, urzadzen spawalniczych i potgczen instalacji elektrycznej. Jego
zawartoS¢ miedzi powoduje, ze nie nadaje sie do ogélnych zastosowar do smarowania tozysk.

- 8 : Punkt -
o | Zaggszczacz K | kroplenia : Poziom jakosci

Meets KRUPP,
MONTABER,
GRASA Patsyntetyczny  Kompleksowy . -20 °C ATLAS COPCO,
HAMMER (1000 cSt) aluminiowy 5 Cated 250 °C INDECO and
RAMMER

specifications
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2.7. Smary biodegradowalne

’ I BIO GRASA CALCICA EP 2

Smar formutowany z olejow biodegradowalnych do zastosowan, w ktorych konieczne jest smarowanie

elementéw z mozliwoscig wyciekdw takich jak zbiorniki, maszyny rolnicze i prace ledne.
g Punkt Temperatura :
Olej bazowy Zageszczacz Klasa NLGI kroplenia Poziom jakosci
T

gox BIO GRASA Patsyntetyczny : -20 °C DIN 51825
\|= W o
ﬁﬂiﬁhﬂl CALCICAEP 2 (200 cSt) PRNEWY - HOeE 90°C KPFE 2E-20

www.ecolabel.eu

2.8. Smary do przemystu spozywczego

Smary sklasyfikowane jako smary kategorii H1 [odpowiednie do stosowania w érodowiskach, w ktérych
istnieje mozliwoéc przypadkowego kontaktu z zywnoscia).

'l FG ALUMINIUM COMPLEX

Smarowanie tozysk narazonych na trudne warunki temperaturowe. Smar o bardzo dobrej przyczepnosci i

zdolnosci smarowania.
TR SR T Punkt Tem ra i N
Olej bazow) Zageszczacz kroplenia e Poziom jakosci

FG ALUMINIUM Syntetyczny Kompleksowy > 240 -40°C NSF kategorii H1

COMPLEX (150 cst) aluminiowy 180 °C

18 | Katalog Smarow



’I FG ALUMINIUM COMPLEX

Smar o doskonatych wiasciwasciach mechanicznych w érodowiskach o wysokiej wilgotnoéci. Doskonata
moc uszczelnienia, idealna do smarowania tozysk poddawanych ekstremalnym warunkom pracy: wysokie
cisnienie i temperatura, wysoka obecnosé wody.

Punkt Temperatura

Produkt Olej bazowy @ Zageszczacz Klasa NLGI Poziom jakosci

kroplenia pracy

FG CALCIUM Pétsyntetyczny Calcium 15 9/ 6¢ -30°C rel':ss:rg:rl:'a
SULFONATE (220 cst) sulfonate 170°C IRSHES)
no. 155358

19 | Katalog Smardw



3. Cechy charakterystyczne smarow

StabilnasE
mechaniczna i
odpornosé na

Scinanie

OdpornoSE na

Wydajnosé w 0OdpornoS€ na  stabilnosé
niskich ultenianie temperatu-
temperaturach  [starzenie) rowa

Odporno$é na  Wodoodpo-

naciski i Korozje rnosé

Zuiycie

GRASA LITICA MP N = N N = N |
GRASA LITICA EP ] | | N N & | | &
EE:;?: LITICA ESPECIAL [ I N N N & I
GRASA MOLIBGRAS EP 2 N | | 0 | | W | | | |
ng«itgﬂitmmmw L & y 5 n L n
e R T T R R T
GRASA COMPLEX THERM N = N 5 [ N N
GRASA COMPLEX SYNT || s N | | | | N &
GRASA CALCICA || = = | | | | & n
comon g 0§ m m m = m
wowc . ®m = = = = = =
GRASA LITICA AGR 00 |} N [ ) = [ | = =
GRASA OGL | | ) N | | [ | = w
GRASA HAMMER [} i) N N o = N
BIOGRASA CALCICA EP 2 N 5 N | | N & N
FG CALCIUM SULFONATE || = N = N | | [
FG ALUMINIUM COMPLEX N = N | | N = N

I pobre ] Bardzo dobre ] WySmienite
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4. Dostepne opakowania

16 kg 18 kg 180 kg 45 kg 2 kg S kg 4009

metal metal metal metal metal metal kartridz e

BIOGRASA CALCICA EP 2 J

GRASA CALCICA 2

v
GRASA CALCICA 3 J \/ J
v v

GRASA CALCIUM SULFONATE
GRASA COMPLEX SYNT

GRASA COMPLEX THERM

5
b S R S

GRASA HAMMER \/
GRASA LITICA AGR 00 \/

GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00 \/
GRASA LITICA COMPLEJA AUTOMOCION
GRASA LITICA COMPLEJA INDUSTRIA
GRASA LITICAEP D

GRASA LITICAEP 1

GRASA LITICAEP 2

SSNSNKSSS
NNSN S S
< SNN

GRASA LITICA EP 3

GRASA LITICA ESPECIAL EP 2/3

S

GRASA LITICA MP 2

GRASA LITICA MP 3

S SNNS
S ANSS

GRASA MOLIBGRAS EP 2

GRASA OGL

FG CALCIUM SULFONATE

SN SIS NSS NS SS

FG ALUMINIUM COMPLEX
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5. Notatki
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Repsol Lubricantes y Especialidades S.A. C/ Méndez Alvaro, 44,

28045 Madrid [Spain) repsol.com
Strona polskiego importera produktow REPSOL: www.repsoloil.pl
autoryzowany dystrybutar
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